
Canon - SELPHY CP910 (czarna)

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne

wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black) taśmy 73.31 zł

Canon - taśma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black) taśmy 127.61 zł

AKCESORIA

Canon - kaseta na papier w formacie karty kredytowej, PCC-CP400 (6202B001AA) akcesoria 77.26 zł

Parametry podstawowe

format 10x15

bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer tak

bezpośrednie wydruki z kart pamięci tak

obsługiwane rodzaje kart pamięci SD

SDHC

SDXC

miniSD (Obsługiwane przez adapter)

miniSDHC (Obsługiwane przez adapter)

microSD (Obsługiwane przez adapter)

microSDHC (Obsługiwane przez adapter)

microSDXC (Obsługiwane przez adapter)

Parametry Druku

rozdzielczość druku 300x300 dpi

kolory 3 kolorowe atramenty z powłoką ochronną, 256 poziomów

na kolor (24bitowa głębia koloru)

szybkość drukowania ok. 47 sek. (format kartki pocztowej)

Obsługa Nośników

obsługiwane rodzaje nośników karty

naklejki

pocztówki

obsługiwane formaty nośników pocztówki

karty

naklejki

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB

wireless

PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 810 kg (bez kaset z atramentem i kaset na papier)

szerokość produktu 178 mm

głębokość produktu 127 mm

wysokość produktu 60.5 mm

Warunki Środowiskowe



dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C

max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania akumulator NB-CP2L

typ zasilacza zasilacz sieciowy

zużycie energii max 4 W

Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Mac OS Mac OS X 10.6.8 - 10.9

Zawartość Opakowania

hardware Kompaktowa drukarka fotograficzna SELPHY CP910,

Zasilacz kompaktowy CA-CP200 B, Zestaw podręczników

użytkownika, Kaseta na papier PCP-CP400 (format kartki

pocztowej), Przewód zasilający

software Sterowniki Windows/Mac

Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,8 cm (2,7 cala) z

interfejsem użytkownika w wielu językach i mechanizmem

obrotu

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie
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