Parametry podstawowe

Samsung - SF-375TP

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

technologia druku
format
wydajnos$¢ zasobnika(ow) z wktadem kolorowym

Parametry Druku

atramentowa
A4
750 str. A4

rozdzielczo$¢ druku mono
szybkos$¢ drukowania mono
mozliwos¢ druku z komputera

Parametry Faksu

300x300 dpi
do 3 stron A4/min
tak

predkos¢ faksowania

modem

strony przechowywane w pamieci
obstugiwana skala szarosci
faksowanie w kolorze
automatyczne powtarzanie numeru
wysylanie faksow z opoznieniem
wysylanie grupowe

szybkie wybieranie

podwojny dostep

zdalny dostep

ECM (Error Correction Mode)
przekazywanie faksu
podtrzymywanie pamieci
automatyczna sekretarka

PC-FAX

Parametry Skanera

ok. 6 s/strone A4
14.4 kbps

do 150 stron A4
64 pozioméw
nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

skanowanie w kolorze
optyczna rozdzielczo$¢ skanowania

Parametry Kopiowania

nie
do 300 dpi

rozdzielczos¢ kopiowania
szybkos$¢ kopiowania monochromatycznego
zakres skalowania

ilos¢ kopii na arkuszu, N-up

Obstuga Nosnikow

300x300 dpi

do 3 kopii/min
min 50 %

max 15 %

do 2 kopia/arkusz

gramatura nos$nikéw

pojemnos¢ podajnika gtéwnego

ADF (Automatic Document Feeder)
pojemnos¢ podajnika automatycznego (ADF)
obstugiwane formaty nosnikow

do 90 g/m?

do 50 arkuszy
tak

do 15 arkuszy
A4



Komunikacja

Zasilanie

standardowe rozwiazania komunikacyjne

RJ-11
USB 2.0

Wymiary i Waga

rodzaj zasilania

sieciowe AC

Gwarancija

szerokos¢ produktu
gtebokosé produktu
wysokos$¢é produktu

355 mm
232 mm
118 mm

service

24 miesiace - w serwisie
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