
Sharp - UX-P410PL

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy

wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku termotransferowa

format A4

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 300x300 dpi

szybkość drukowania mono do 4 stron A4/min

możliwość druku z komputera nie

Parametry Faksu

prędkość faksowania ok. 15 s/stronę A4

modem 9.6 kbps

strony przechowywane w pamięci do 24 stron A4

faksowanie w kolorze nie

kompresja MH,

MR,

H2

automatyczne powtarzanie numeru nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem nie

wysyłanie grupowe nie

szybkie wybieranie nie

podwójny dostęp nie

zdalny dostęp nie

ECM (Error Correction Mode) nie

przekazywanie faksu nie

linia telefoniczna analogowa

podtrzymywanie pamięci nie

automatyczna sekretarka nie

słuchawka telefoniczna nie

automatyczne przełączanie telefon/faks nie

PC-FAX nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników do 80 g/m²

pojemność podajnika głównego do 50 arkuszy

ADF (Automatic Document Feeder) tak

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 10 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

obsługiwane formaty nośników A4

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne RJ-11

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 3.9 kg

szerokość produktu 337 mm



głębokość produktu 279 mm

wysokość produktu 343 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

zużycie energii max 110 W

Energy Star nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie
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