
Epson - WorkForce DS-80W (B11B253402)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

989.00 zł

Parametry podstawowe

format A4

wyświetlacz Monochromatyczny wyświetlacz LCD

dobowy cykl pracy do 300 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS

skanowanie w kolorze tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi

szybkość skanowania do 15 str/min

skanowanie dwustronne nie

kodowanie koloru 24 bit

skala szarości 256 poziomy

skanowanie do plików w formacie BMP

JPEG

TIFF

multi-TIFF

PDF

PDF (przeszukiwalny)

PDF/A

PNG

inne cechy One keypress, Spadek gęstości kolorów RGB, Pomijanie

pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu,

Rozszerzona edycja obrazu, Wstępnie zdefiniowane

ustawienia, 

Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta

położenia ukośnego, Automatyczne wykrywanie trybu

czarno-białego i kolorowego, Poprawa koloru RGB,

Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, 

Wygładzenie krawędzi, Ulepszona funkcja obcinania w

celu automatycznego dopasowania wielkości,

Derasteryzacja

skanowanie do e-mail tak (Epson Document Capture Pro)

skanowanie do chmury tak (Epson Document Capture Pro)

Obsługa Nośników

gramatura nośników do 270 g/m²

ADF (Automatic Document Feeder) tak

Adapter do folii nie

płaskie łoże (Flatbed) nie

opcjonalne podajniki papieru nie

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 1 arkuszy

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 50.8 mm

max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) min 50.8 mm

max 1828.8 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

koperty

obsługiwane formaty nośników A4

A5

A6

A7

A8

B5

B6

pocztówki

Letter

karty plastikowe



Legal

wizytówki

koperty

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)

Wireless (802.11a/b/g/n)

Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

szerokość opakowania 360 mm

głębokość opakowania 350 mm

wysokość opakowania 320 mm

waga produktu (netto) ok. 0.3 kg

waga w opakowaniu ok. 0.4 kg

szerokość produktu 272 mm

głębokość produktu 47 mm

wysokość produktu 34 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %

max 85 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C

max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)

zużycie energii średnio 2.7 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,

Windows Server 2003, Windows Server 2008

(32/64-bitowy), Windows Server 2012 R2, Windows Server

2016, Windows Vista, Windows XP

Mac OS Mac OS 10.6+

Zawartość Opakowania

hardware Skaner Epson WorkForce DS-80W, przewód USB

software Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie
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